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Préparation d’échantillon gratuite et sans engagement

Veuillez remplir ce questionnaire et l’accompagner de votre échantillon (max. 2 échantillons).

Une consultation individualisée de la part de notre laboratoire d’application fait partie de services que nous mettons à votre disposition. Ainsi vous pourrez profiter de tout notre savoir-faire dans le traitement complet de votre échantilllon. Nous pouvons broyer votre échantillon gratuitement et sans engeagement de votre part, et donc ainsi vous conseillez sur l’équipement aprioprié à votre application. 
Pour tout éventuel dommage cause par l’échantillon lui même ou par le contact avec d’autre matériau (poison, explosif, corrosive, etc.), créant un incident ou la perte de l’échantillon, sans que le risque n’ai été indiqué sur le questionnaire, nous ne pouvons être tenue comme responsable.
Vos coordonnées
	Civilité*:
	
	
	

	Nom*:
	
	Prénom*:
	

	Société*:
	
	Département:
	

	rue*:
	
	
	

	Code Postal*:
	
	Ville*:
	

	Pays*:
	
	E-mail*:
	

	Téléphone*:
	
	Fax:
	



Informations du matériel
	Nom*:
	

	Composition chimique:
	



	Matériel Dangereux:
	
	(1nous transmettre la fiche sécurité du produit!)



	 FORMCHECKBOX 

	explosif1
	 FORMCHECKBOX 

	toxique1
	 FORMCHECKBOX 

	caustique1
	 FORMCHECKBOX 

	nuisible pour la santé1

	nuisible à partir d’une concentration de 
	
	%

	 FORMCHECKBOX 

	ne doit pas être inhalé1
	 FORMCHECKBOX 

	facilement inflammable
	 FORMCHECKBOX 

	hygroscopique
	 FORMCHECKBOX 

	pH neutre

	insoluble dans
	
	

	soluble dans
	
	

	ne doit pas être mis en contact avec
	
	

	(1nous transmettre la fiche sécurité du produit!)



	Le taux d’humidité de l’échantillon s’élève à:

	
	
	%



	Le matériaux peut être jusqu’à
	
	°C

	
	
	 FORMCHECKBOX 

	chauffé
	 FORMCHECKBOX 

	séché
	 FORMCHECKBOX 

	congelé



	Le matériau restant doit-il vous être renvoyer?
	


(Tout échantillon difficile à recycler sera renvoyé)

	Quelle quantité doit être broyée par charge *:

	
	
	gr./
	
	cm3



	Taille max de l’échantillon à broyer:

	environ
	
	mm/
	
	µm



Les case avec un astérisk* doivent être impérativement remplie !
Aller à la page 2 >> 

Finesse finale souhaite*: 

	<
	
	mm / <
	
	µm / d50 <
	
	µm



Peut-on faire un pré-concassage manuellement ou mécaniquement?

	
	
	



	Le broyage humide2 est-il autorise?
	
	

	Oui, avec les liquides suivants:
	
	


(2ATTENTION: pour obtenir une granulométrie inférieur à environ 30 µm, un broyage humide s’impose dan la plupart des cas)

Broyage à sec
Afin d’éviter le colmatage, des antiadhésifs tels que des agents tensioactif peuvent être utilisés ?

	
	
	

	Oui, nous recommandons
	
	



Quel broyeur doit être utilisé?
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 0
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 1 Mod. I
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 1 Mod II
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 2

	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 4 cl
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 5 cl
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 6 cl
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 7 cl

	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 7 pl
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 8
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 9
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 13

	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 14
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 15
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 16
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 19

	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 23
	 FORMCHECKBOX 

	PULVERISETTE 25
	 FORMCHECKBOX 

	P-1/P-13
	 FORMCHECKBOX 

	P-25/P-19

	 FORMCHECKBOX 

	Où devons nous sélectionner le broyeur adapté à vos besoins?
	
	



L’abrasion étant inévitable, quel matériau constituent les garnitures de broyage préférez vous?

	 FORMCHECKBOX 

	SiO2 agate
	 FORMCHECKBOX 

	AI2O3 corindon fritté
	 FORMCHECKBOX 

	Si3N4 nitrure de silicium
	 FORMCHECKBOX 

	Zr02 oxyde de zirconium

	 FORMCHECKBOX 

	acier inoxydable
	 FORMCHECKBOX 

	acier trempé
	 FORMCHECKBOX 

	WC + Co métal dur carbure de tungstène

	 FORMCHECKBOX 

	acier au manganèse; uniquement avec PULVERISETTE 1 et PULVERISETTE 13

	 FORMCHECKBOX 

	porcelaine; uniquement avec PULVERISETTE 2

	 FORMCHECKBOX 

	en acier sans chrome; uniquement avec PULVERISETTE 1/15/19/25 

	 FORMCHECKBOX 

	Titane pur
	 FORMCHECKBOX 

	recouvert d’une couche de TiN
	 FORMCHECKBOX 

	recouvert d’une couche de carbure de tungstène; uniquement avec PULVERISETTE 14



	Comment votre matériau a-t-il été broyé jusqu’à présent dans votre laboratoire et quels résultats avez vous obtenus?
	



	Désirez-vous un devis?
	
	



	Remarques:
	



Veuillez retourner ce questionnaire remplie avec votre échantillon à notre laboratoire d’application en France :
FRITSCH GmbH • Broyage et Granulométrie
Monsieur Walter de Oliveira • chef produit France
Portable +33 6 60 23 89 94

Espagne, Portugal et Maghreb
Tél./Fax +33 1 69 09 72 27

29 Chemin de la Butte
deoliveira@fritsch-france.fr

91160 Champlan • France
www.fritsch-france.fr

Ou à notre siège social à Idar-Oberstein • Allemagne, les coordonnées complètes sont ici >>MacroButton "FollowLink" 

Ou a votre agent Fritsch dans votre pays, leurs coordonnées complètes sont ici >>MacroButton "FollowLink" 


Les case avec un astérisk* doivent être impérativement remplie !







